PV250, imbarcazione veloce da 27 m in GRP che pud essere utilizzata come pattugliatore, per azioni di polizia e
salvataggio. Si tratta di un mezzo ampiamente personalizzabile nella propulsione e allestimento interno.

OUTLINE SPECIFICATION

Hull type Planning, Twin Surface Fast Patrol Boat
Builder Bagliefto S.p.A.
Hull and engineering Baglietto S.p.A.

MAIN DATA

Length over all 27,50 m 90 ft
22,10 m 72 ft 6 in

Length at waterline

Beam 6,22 m 20 ft 4 in
Draft 1,35m4ft5in
Depth 3,64m 11 ft11in

751165,350 Ib
11.900 It 3,143 US gal
1.500 It 396 US gal

Full load displacement

Fuel capacity

Fresh water capacity

Crew capacity 10+2
Material of hull FRP
Propulsion 2 x Waterjet

2 x MTU 16V 2000 M84
2 x 1.630 kW (2.186 hp) at 2.450 rpm

Main engine

Maximum power

Maximum speed 42 kn
Cruising speed 30 kn
Range at cruising speed 650 nm

ALTERNATIVE OPTION

Propulsion 2 x Surface Drive

2 x MTU 16V 2000 M84

2 x 1.630 kw (2.186 hp) at 2.450 rpm
42 kn

Main engine

Maximum power

Maximum speed

® Pud essere propulsa sia con eliche di superficie che con
waterijet per una velocitd massima a mezzo carico di
42kn. Inoltre entrambi i tipi di propulsione permettono
di operare su bassi fondali.

* Pud accogliere sino a 12 persone di equipaggio
per una permanenza in mare di 5 giorni in ambienti
particolarmente curati per ottenere il massimo comfort.

* Possiede un tender in garage chiuso che lascia libero
il ponte poppiero.

* La carena, a V profonda, & stata ampiamente testata e
possiede oftime qualita di tenuta al mare e velocité.

* In condizione di pattugliamento a 25kn ha un range
operativo di 650nm.

® La sovrastruttura ha un design da pattugliatore, con
forme moderne e stealth.
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